
 

 

 

 (:HSEتایید مسئول ایمنی و بهداشت )                                                                                                                         امضای اپراتور:       

 چکلیست بازرسی روزانه تاور کرین ) جرثقیل برجی (

 بازرسی چشمی روزانه توسط اپراتور

 اپراتور جرثقیل بایستی هر روز پیش از شروع شیفت کاری این موارد را به صورت چشمی چک کند

 
 

 مشخص گردد. -و در صورتی که آن قطعه در این مدل جرثقیل موجود نیست با علامت  ×و در صورت وجود مشکل با علامت  موارد درست با علامت 

 ماه:                            سال:                   جرثقیل:                                 محل نصب:                   نام اپراتور:                                         مارک و مدل جرثقیل:                                                   کد 

13 13 92 92 92 92 92 92 91 99 93 93 32 32 32 32 32 32 31 39 33 33 2 2 2 2 2 2 1 9 3  

 نردبان دسترسی، نرده ها، حفاظ ها                               

 اتصالات سکشن ها ) پین و اشپیل (                               

 لیمیت سوئیچ ها ، قطع کن ها، و ترمز ها                                

 کلمپ ریل ها                               

 جمع شدن آب در اجزای تاور کرین                               

 کمربندهای مهاری تاور و پایه تثبیت                               
 سیم بکسل ها                               
 قطر سیم بکسل -                                     
 و مفتول های پاره شده  استرند ها -                                     
 خردگی سیم بکسل -                                     
 قرقره ها                               
 لیور ها و اهرم های کنترلی                               
 کابل های مهاری                               
 قطع کن اضطراری )کلید قارچی شکل(                               
 چراغ ها و بوق های هشدار دهنده                               
سایر قسمت هایی که در دفترچه آن مدل                                

 خاص از جرثقیل قید شده


