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 (:HSEتایید مسئول ایمنی و بهداشت )                                                                                                                         امضای اپراتور:       

جرثقیل سقفی و دروازه ای چکلیست بازرسی روزانه  

 بازرسی چشمی روزانه توسط اپراتور

 .اپراتور جرثقیل بایستی هر روز پیش از شروع شیفت کاری این موارد را به صورت چشمی چک کندمطابق استاندارد، 

 تجهیزات جانبی بالابری ) چهار قلاب، تسمه، شگل، زنجیر و ... ( بایستی به صورت جداگانه بازرسی گردد. -
 

 مشخص گردد. -و در صورتی که آن قطعه در این مدل جرثقیل موجود نیست با علامت  ×و در صورت وجود مشکل با علامت  موارد درست با علامت 

 ماه:                            سال:                   جرثقیل:                                 محل نصب:                   نام اپراتور:                                         مارک و مدل جرثقیل:                                                   کد 

13 13 92  22 22 22 22 22 21 22 23 23 39 32 32 32 32 32 31 32 33 33 9 2 2 2 2 2 1 2 3  

 دکمه های کنترل و لیور ها                               

 سوئیچ های توقف(قطع کن ها )                               

 سیم بکسل یا زنجیر بالابری                               

 ریل ها و چرخ های کالسکه                               

 های پل ریل ها و چرخ                               

 قلاب و قرقره ها                               
 ترمز ها                               
 نردبان و راهروهای دسترسی جرثقیل                               
 یکار نطقهروشنایی و نور م                               
 نبود مانع در مسیر کاری جرثقیل                               
 سایر موارد قید شده در دفترچه                               

 در غیر اینصورت موارد را به مسئول مربوطه اطلاع دهد.  باید صحت موارد فوق را تایید کنداگر اپراتور جرثقیل در شیفت های کاری تغییر می کند، هر یک از اپراتور ها 
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 اپراتور شیفت اول                               
 اپراتور شیفت دوم                               
 اپراتور شیفت سوم                               

http://www.drsanaat.ir/

